
PODŁOŻE

MEMBRANA PROTAN GG

NAWIERZCHNIA DROGOWA Z BETONU ZBROJONEGO

EW.WARSTWA POŚLIZGOWA/ OCHRONNA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) 

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA

IZOLACJA TERMICZNA (EPS)

PAROIZOLACJA

(PVC ≥0,8mm lub folii polietylenowej PE 0,2mm)

KANDEKONSTRUKTSIOON

PROTAN GG

EKSTRUDEERITUD POLÜSTÜREEN (XPS)

SIIRDETÕKE

SIIRDETÕKE

SOOJUSTUS (EPS/XPS)

AURUTÕKE

ARMEERITUD BETOON

LIUGEKIHT, PE-KILE 0,2mm

LASTBÆRENDE DEKKE

PROTAN GG

EKSTRUDERT POLYSTYREN (XPS)

MIGRERINGSSPERRE

MIGRERINGSSPERRE

ISOLASJON (EPS)

DAMPSPERRE

PÅSTØP 

(ARMERT)

PROTAN MEMBRAN BESKYTTELSE

(≥0,8mm alt. 0,2mm PE folie)

BÄRANDE KONSTRUKTION

PROTAN GG

EXTRUDERAD CELLPLAST (XPS)

MIGRERINGSSPÄRR

MIGRERINGSSPÄRR

ISOLERING (EPS)

ÅNGSPÄRR

BETONGGJUTNING

(ARMERAD)

PROTAN SKYDDSSKIKT AV TÄTSKIKT

(≥0,8mm alt. 0,2mm PE folie)

SUPPORTING DECK

PROTAN GG

CONCRETE REINFORCED

PROTAN MEMBRANE PROTECTION

EXTRUDED POLYSTYRENE (XPS) 

MIGRATION BARRIER

MIGRATION BARRIER

INSULATION (EPS)

VAPOUR CONTROL LAYER

(≥0,8mm or 0,2mm PE membrane)

Parkeringsdeck

Protan 60-40-03

Protan Ballasterade Tak
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Protan 60-40-03

Kaitstud Protan kattega katus
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Parkeringsdekke

Protan 60-40-03

Protan Ballasterte Tak

Duo Løsning
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Parking Deck-Insulated

Protan 60-40-03

Protan Protected Membrane Roof

Duo Construction
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