
MEMBRANA PROTAN GG

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA 

IZOLACJA TERMICZNA (XPS)

NAWIERZCHNIA DROGOWA Z BETONU ZBROJONEGO

EW. WARSTWA POŚLIZGOWA/ OCHRONNA 

(≥0,8mm lub z folii polietylenowej PE 0,2mm)

GEOWŁÓKNINA POLIPROPYLENOWA

PODŁOŻE 

(≥300g/m2)

(spełniające wymogi)

LIUGEKIHT, PE-KILE 0,2mm

KANDEKONSTRUKTSIOON

XPS-SOOJUSTUS

SIIRDETÕKE

PROTAN GG 

ARMEERITUD BETOON

GEOTEKSTIIL (POLÜPROPÜLEENIST, ≥300g/m2)

PROTAN MEMBRAN BESKYTTELSE

LASTBÆRENDE DEKKE

TRYKKFAST ISOLERING

MIGRERINGSSPERRE

PROTAN GG 

PÅSTØP

POLYPROPYLENFILT 

(Glassfilt ≥ 50g/m2)

(≥0,8mm alt. 0,2mm PE folie)

(ARMERT)

(≥300g/m2)

PROTAN SKYDDSMEMBRAN

BÄRANDE KONSTRUKTION

TRYCKFAST ISOLERING

MIGRERINGSSPÄRR

PROTAN GG 

BETONGGJUTNING

POLYPROPYLENFILT 

(Glasfiberfilt ≥ 50g/m2)

(≥0,8mm alt. 0,2mm PE folie)

(ARMERAD)

(≥300g/m2)

PROTAN GG

MIGRATION BARRIER

INSULATION (XPS)

CONCRETE REINFORCED

PROTECTION LAYER 

(with smooth surface)

(≥300g/m2)

(≥0,8mm or 0,2mm PE membrane)

POLYPROPYLENE FLEECE

LOAD BEARING DECK

Parkeringsdeck

Protan 60-40-02

Protan Ballasterade Tak

isolerat
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Protan 60-40-02

Membrana Protan
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Katusparkla

Protan 60-40-02

Kaitstud Protan kattega katus

Soojustatud
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Parkeringsdekke

Protan 60-40-02

Protan Ballasterte Tak

isolert
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Pedestrian Deck-Insulated

Protan 60-40-02

Protan Protected Membrane Roof

with Concrete on Top

16-1

Title:

System:

Drawing No.

Revision No.


	norsk: 
	English: 
	Button3: 
	Button4: 
	Estonion: 
	Polish: 
	Svensk: 


