
WARSTWA OCHRONNA NP. Z MEMBRANY PVC 1,2-2,0 MM

PODŁOŻE

GEOWŁÓKNINA 300 G/M2

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

WARSTWA OCHRONNA Z NIEZBROJONEGO BETONU

MEMBRANA PROTAN GG 

LIUGE- / KAITSEKIHT, PVC-KATE 1,2-2,0mm

KANDEKONSTRUKTSIOON

GEOTEKSTIIL 300g/m

ASFALTKATE

KAITSEKIHT, ARMEERIMATA BETOON

PROTAN GG

2

GLIDE-/BESKYTTELSESBELEGG 1,2-2,0 MM PVC

LASTBÆRENDE DEKKE

FIBERDUK, 300 G/M

SLITEDEKKE AV ASFALT

BESKYTTELSESMØRTEL, UARMERT MAGERBETONG

PROTAN GG 

(OVERFLATE LIK BRETTSKURT BETONG)

2

GLID-/SKYDDSSKIKT 1,2-2,0 MM PVC

BÄRANDE KONSTRUKTION

FIBERDUK, 300 G/M

YTSKIKT ASFALT

SKYDDSSKIKT OARMERAD BETONG

PROTAN GG 

(BRÄDRIVEN BETONG)

2

PVC PROTECTION LAYER 1,2-2,0 MM

SUPPORTING DECK

GEOTEXTILE 300 G/M

ASPHALT PAVING

PROTECTION LAYER OF UNREINFORCED CONCRETE

PROTAN GG 

2

(WITH SMOOTH SURFACE)
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