
MEMBRANA PROTAN GG

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA

IZOLACJA TERMICZNA (XPS)

ZIEMIA

WARSTWA OCHRONNA

(200-500g/m2)

GEOWŁÓKNINA

PODŁOŻE

(geowłóknina 140g/m2 lub membrana Protan)

(z gładką powierzchnią)

FILTERKANGAS

KANDEKONSTRUKTSIOON

XPS-SOOJUSTUS

SIIRDETÕKE

PROTAN GG 

KASVUPINNAS

GEOTEKSTIIL

(300-500g/m2)

POLYPROPYLENFILT (140g/m2) 

LASTBÆRENDE DEKKE

XPS

MIGRERINGSSPERRE

PROTAN GG 

JORD

POLYPROPYLENFILT 

(Glassfilt ≥ 50g/m2)

(200-500g/m2)

ELLER PROTAN MEMBRAN BESKYTTELSE

POLYPROPYLENFILT (140g/m2) 

BÄRANDE KONSTRUKTION

XPS

MIGRERINGSSPÄRR

PROTAN GG 

JORD

POLYPROPYLENFILT 

(Glasfiberfilt ≥ 50g/m2)

(200-500g/m2)

ELLER PROTAN SKYDDSMEMBRAN

PROTAN GG

MIGRATION BARRIER

INSULATION (XPS)

SOIL / EARTH

PROTECTION LAYER 

(with smooth surface)

(200-500g/m2)

(Polypropylene fleece 140g/m2 or Protan Protection Membrane)

POLYPROPYLENE FLEECE

LOAD BEARING DECK

Intensivt Grönt Tak

Protan 60-20-15

Protan Ballasterade Tak

(Omvänt tak)
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Green Roof - Intensive

Protan 60-20-15

Protan Protected Membrane Roof
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