
WPUST DACHOWY PROTAN

ISTNIEJĄCY WPUST

ISTNIEJĄCA PAPA

NOWA IZOLACJA TERMICZNA

ŁĄCZNIK

MEMBRANA PROTAN SE 

ELASTYCZNA PAPA

BLACHA STALOWA

1mmx600mmx600mm

MODYFIKOWANA

PROTAN JUAL KATUSELEHTER

OLEMASOLEV BITUUMENKATE

LISASOOJUSTUS

KINNITI

PROTAN SE 

ELASTNE BITUUMENMATERJAL

(~1 x 1m, alusele sulatatud)

TERASPLAAT

1mmx600mmx600mm

OLEMASOLEV LEHTER

PROTAN JUAL SLUK

PAPP

NY ISOLASJON

FESTEMIDDEL

PROTAN SE 

HOMOGEN (ELASTISK) PAPP

~1 x 1m sveises til underlaget

STÅLPLATE

1mmx600mmx600mm

GAMMELT SLUK

PROTAN JUAL BRUNN

PAPP

NY ISOLERING

FÄSTDON

PROTAN SE 

HOMOGEN (ELASTISK) PAPP

~1 x 1m svetsas till underlaget

STÅLTRAPETSPLÅT

1mmx600mmx600mm

GAMMAL BRUNN

PROTAN JUAL RAINWATER OUTLET

OLD RAINWATER OUTLET

BITUMEN

NEW INSULATION

FASTENER

PROTAN SE 

HOMOGENEOUS

ELASTIC BITUMEN

~1 x 1m welded to substrate

STEEL PLATE

1mmx600mmx600mm
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Renowacja - Dach Vacuum - 
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Membrana Protan do renowacji

Uszczelnienie z użyciem 

16-1
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Lisasoojustusega vaakumkatus
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bituumenmaterjaliga

Katuselehtri tihendamine elastse

16-1
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Lufttetting med homogen (elastisk)

Protan 70-45-06

Protan Vacuum innfestet

bitumen 

16-1

Protan Omtekking
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Airsealing with homogeneous elastic

Protan 70-45-06

Protan Roof Renovation

bitumen around new outlet with

16-1

steel deck and addtional insulation.

Vacuum System

Title:

System:

Drawing No.

Revision No.


	norsk: 
	English: 
	Button3: 
	Button4: 
	Estonion: 
	Polish: 
	Svensk: 


